Technisches Merkblatt Sili( Qainter .

SiliPainter SuperDecker Innenweil3 5| |[EEEeH-.

¢ geruchs- und spritzarm

Matte, wirtschaftliche Innenfarbe fur + sehr gutes Deckvermdgen

¢ leicht & ansatzlos zu verarbeiten

hochdeckende Wand- und Deckenanstriche

Technische Daten:
Produktbeschreibung e Verbrauch: 6 m?/Il - 165 ml/m?
Matte Innenwandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13 300: Nassabrieb: Klasse 2, o Nassabrieb: Klasse 2
Kontrastverhéltnis: Klasse 1 bei 7 m2/l, Glanz: stumpfmatt, maximale KorngréBe: fein. o Deckkraft: Klasse 1
Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hoher Deckkraft.

. . . ¢ Kontrastverhaltnis: 1 - 7 m?/|
Diffusionsféhig, umweltvertréglich, emissions-, 16semittel- und weichmacherfrei.

¢ Glanzgrad: stumpfmatt < 5E (85 °C)

Untergrundbeschaffenheit ¢ Wasserdampfdiffusion: sehr gut
e geeignet flr jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich * Produkt-Code F+L: M-DFO1

e der Untergrund muss tragfahig, sauber, trocken, 6l- und fettfrei sein

e Untergriinde sind entsprechend vorzubehandeln und zu grundieren

e vor Beschichtungsausfiihrung Prifung auf Eignung Material/Untergrund durch einen

(12 Monate )

Probeanstrich +5- [ me ]
: 5%
e in schwierigen Fallen Beratung einholen 13°C i A
« VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten =B

* VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.1 beachten

® BFS-Merkblatter beachten 1 ( 1 (

e stark saugende Untergriinde mit geeigneter Grundierung vorbehandeln r[<

® nicht saugende Untergriinde vorstreichen

e glatte, glanzende Flachen anrauen - /

Materialténung <

* m.H.v. Ténautomat oder mit geeigneter Abténpaste © 2 A
e Abtdnfarben und Ténkonzentrate vor Verwendung auf Eignung priifen L J v

* hohere Zusatze verandern die spezifischen Eigenschaften

Materialeinstellung

¢ i.d.R. einmal unverdiinnt auftragen

e zur Vermeidung von Ansatzen nass-in-nass in einem Zug beschichten
* geeignet fur Airless-Spritzauftrag (Driisendurchmesser mind. 0,5 mm)

Trocknung

® bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberfldchentrocken und
lberstreichbar

e nach 3 Tagen durchgetrocknet und belastbar

e entsprechend langere Trocknungszeiten bei kiihler, feuchter Witterung und héherer
Schichtdicke

) i} L
Hinweise K ]
e EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a) 30 g/l (2010), VOC-Anteil betragt max. 30 g/I
® bei dunklen Farbténen, Aufhellung der Oberflache durch mech. Beanspruchung (Kratzen)
e BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten
® bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen
® bei Innenanwendung fiir gue Be- und Entliftung sorgen
e enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On ; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On +
2-Methyl-2H-Isothiazol-3-On (3:1), Biozide als Filmschutzmittel: 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-On,
Terbutryn, Zinkpyrithion
e kann allergische Reaktionen hervorrufen
e weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Decker

-
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Silipainter GmbH
Entsorgung Geschéftsfihrer Jorg Nass
e eingetrocknete Reste als Baustellenabfall (Abfallschlissel-Nr. 17 07 01) oder im Hausmdill © Am Sandthof 7a, 47574 Goch
entsorgen Qs +49 2823 92870-78
o flissige Reste unter Berlicksichtigung der behérdlichen Abfallbeseitigungsvorschriften @ +49 2823 92870-79
(Abfallschliissel-Nr. 08 01 12) entsorgen ™ info@silipainter.eu

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei Verarbeitung
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.



